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SEGURIDAD

120.000 km



Desde 1898

SOlo para visionarios

Llegd el momento de modernizar tu empresa con la furgoneta Maxus V&0.

Ponla a prueba en tudiaa dia. Es fuerte y robusta como el acero, con una potencia ideada para los mas exigentes, dotada de
serie con los niveles de seguridad y tecnologia més avanzados hasta la fecha y, sobre todo, la experiencia aportada de un fabricante lider en
vehiculos industriales con méas de 120 afios de historia.

iEnhorabuena! La Leyenda ha vuelto...

L L

l o )

\ (=

W 5= |
v ‘ ’,f ‘ L




Evita el bloqueo de las ruedas en una frenada de intensidad.

SEGURIDAD ACTIVA

Mantiene la trayectoria marcada por el conductor en el volante
evitando derrapes.

Distribuye electronicamente la fuerza de frenada en cada una
de las ruedas haciendo la frenada mds eficiente.

El sistema se activa cuando el condu
ndo asf una situacion de em
vehiculo.

Evita que el vehiculo ruede hacia atrds en una pendiente al
arrancar.

N®1 en materia de Seguridad ECO-estructura acorazada disefiada por Lotus Airbag del conductor y pasajero

Para Maxus la Seguridad
en carretera es vital.
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VM MOTORI

Por eso la V80 iIlCOl’pOl’ a . ‘ | . Motor VM Motori ECO-D 2.5L turbo diésel
de Serie IOS més avanzados - "/ + 300 L5V -Sistema de inyeccion directa common-rail Bosch
sistemas de seguridad, para / Il Cilindrada: 2499 c.c.
que, en caso de necesitarlos, . V Ratio de compresion:17.5:1
mlnlmlcen Cuaquiﬁl” fleSgO s / 4 ‘ T ‘Potencia méxima: 136 CV (100 kW) @3.800 r.p.m.
) lmpl”eVlStO en La Carretera g o (1 / // / § ‘Par motor maximo: 330 N.m. @1.800 r.p.m.

) / = *4 cilindros en linea con cabezas de aluminio
Ademds, el motor VM de =« |
origen italiano de 136 CV /
(100 kW), aporta robustez, = 4 o
CapaCIdad de feSDU€Sta, Y | . ‘Distribucion por accionamiento de correa dentada

ef1C1enC1a en el consumo y ' SEEEEEEEREEEEEEEEE - ‘Vélvula EGR (recirculacion de gases de escape)
las emisiones. v e : : T
MOTOR RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

-Actuador del aire de admision

‘Nivel ecoldgico de emisiones: Euro 6




CHASIS

Tu esfuerzo y trabajo quedardn protegidos por la fiabilidad de Maxus,
sea cual sea tu trabajo.

Carga todo lo que necesites. Haz los kilometros que quieras.

S L e Consumo (I/100 km)
B =t = i Urbano Extraurbano Mixto &
' Modelo

. Chasis 12.1 8.0 9.5

‘ 83 94 8

4 Modeld Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) D‘istancia ejes (mm) Cargaﬁtil (kg)

Chasis 5620 1996 2136 3850 1595

= L1H1 4950 1998 2132 3100 1090 e
e 2H2 5700 1998 2345 3850 1305
§ L2H3 5700 1998 2552 3850 1275




Haz tuyo el confort en cada momento

Amplio habitdculo disefiado ergonémicamente Asiento del conductor con 8 posiciones Suspension delantera independiente
y apoyabrazos

Como constructor de vehiculos industriales de excelencia, hemos
aprendido infinidad de cosas; pero 1o mas importante para nosotros,
es garantizar tu seguridad y confort.

Sabemos que son muchas las horas que pasas trabajando fuera de casa
soportando la lluvia, el frio, la nieve, el calor, el trafico, ... Cada dia se
convierte en un reto y la tension acumulada se hace maxima; por €so,
la nueva Maxus V&0 equipa de serie todo lo necesario para hacerte la
vida més comoda.

A partir de ahora sabrds lo que la Maxus V80 puede hacer por ti.



Especificaciones y equipamiento MAXUS V80 Especificaciones y equipamiento MAXUS V80

. ; CHASIS . y FURGON
Tipo de vehiculo Tipo de vehiculo
CABINA L1H1/ L2H2/ L2H3
¢ Dimensiones (mm) LONGITUD 5620 ¢ Dimensiones (mm) LONGITUD 4950/ 5700/ 5700
ANCHURA 1998 ANCHURA 1998
ALTURA 2136 ALTURA 2132/ 2345/ 2552
e Distancia entre ejes (mm) 3850 e Distancia entre ejes (mm) 3100/ 3850/ 3850
* Asientos | 3 * Asientos | 3
MMA (kg) 3500 MMA (kg) | 3200/ 3500/ 3500
¢ Longitud maxima con caja (mm) 5980
* Ancho maximo admisible con caja (mm) 2100
. ¢ Peso maximo remolcable eje central/ sin ¢ Peso maximo remolcable eje central/ sin
Dlscos.delqnteros frenia (ke] 1200/ 750 frerio {ke) 1200/ 750
y traseros e Carga util (kg) 1595 ¢ Volumen de carga (m3) 6,9/ 10,2/ 11,4
¢ Angulo de apertura de puertas traseras - ¢ Angulo de apertura de puertas traseras 1809/ 2552/ 255¢
¢ Caja de cambios manual de 6 velocidades ¢ Caja de cambios manual de 6 velocidades
e Motor VM ECO-D Euro VI 2.5L turbo diésel 136 CV @3800 rpm e Motor VM ECO-D Euro VI 2.5L turbo diésel 136 CV @3800 rpm
common rail de inyeccién directa 100 kW @3800 rpm common rail de inyeccién directa 100 kW @3800 rpm
e Maximo Torque (N.m) | 330N.m | @1800-2600 rpm e Maximo Torque (N.m) | 330N.m | @1800-2600 rpm
¢ Sistema de frenos (discos) Delanteros/Traseros ¢ Sistema de frenos (discos) Delanteros/Traseros

e Suspension delantera independiente McPherson // Traccion delantera e Suspension delantera independiente McPherson // Traccidn delantera

e Suspension trasera no independiente con tres hojas de ballestas e Suspension trasera no independiente con dos hojas de ballestas

e Capacidad del depdsito de combustible (1) 80 e Capacidad del depodsito de combustible (1) 80

e ABS + ESP + EBD + EBA/BAS + HHC o ABS + ESP + EBD + EBA/BAS + HHC

e Llanta 6Jx16 e Llanta 6Jx16

« Rueda | 215/70R16C |Opcion 215/75 R16C * Rueda | 215/70R16C | Opcion 215/75 R16C en L2H2 y L2H3
* Rueda trasera Sencilla * Rueda trasera | Sencilla

Visitanos:

GfSO

www.maxus-motor.es

e Velocidad de crucero

e Sensor de parking (en furgon)

e Tercera luz de freno (en furgon)

e Luces diurnas independientes

e Cinturones con alarma sonora

¢ Apoyabrazo del conductor

e Puerta deslizante lateral (en furgdn)
e Llantas de acero

¢ OPCIONAL- Pantalla multimedia tactil
de 11" (disponible sélo en furgdn)

e Direccion asistida e inmovilizador
¢ 3 asientos tapizados en tela

¢ Airbag conductor y pasajero

* Aire acondicionado y calefaccion

e Cierre centralizado y auto-lock

¢ Espejos eléctricos calefactables

e Elevalunas en puertas delanteras
 Radio con FM/ AM/ mp3/ USB

e Bluetooth incorporado

¢ \/olante multifucion

*La Maxus V80 L2H3 esta
disponible sélo en color blanco.

Marrén olivo Gris lava

*Blanco

Gris plata

MAXUS MOTOR

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, los equipos y accesorios sin previo aviso. Las cifras y fotos pueden incluir opcionales y accesorios no estandar y equipo especial.
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